
 

NEBELSYSTEME 
ADIABATISCHE KÜHLUNG 

Natürliche Klimatisierung 



SANfog produziert und distribuiert als Inhaber des exklusiven Patents schon 

über 6 Jahre adiabatische Systeme zur Hochdruckzerstäubung von Wasser. 

Ihr italienisches Design, die Produktion und Montage sind Garantie für das 

technologische Primat auf dem Markt mit adiabatischen 

Hochdrucksystemen. Das durch SANfog entwickelte Projekt hat sich zum Ziel 

gestellt, ökologische und sparsame Anlagen/Geräte mit dem Bemühen 

herzustellen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, die Natur zu 

schützen und die Kosten zu Gunsten der Benutzer zu senken. SANfog 

produziert nur ökologische Produkte. 

Die in dieser Broschüre angeführten Bilder und technischen Charakteristiken  sind nur indikativ. 
SANFOG haftet nicht für nach der Veröffentlichung  dieses Exemplars erfolgte Änderungen. 
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NEBELSYSTEM-MODULE 

NEBELSYSTEME VON SANFOG KÖNNEN BIS ZU 15 L ZERSTÄUBTES WASSER PRO MINUTE 

ERZEUGEN. 

DIE FÜR DAS BEDIENPULT EDDY 4 VERWENDETE SOFTWARE IST GARANTIE FÜR DIE 

HOHE LEISTUNG UND VERMEIDUNG VON UNNÖTIOGER WASSERVERGEUDUNG, SOWIE 

FÜR OPTIMIERTEN ENERGIEVERBRAUCH BEI DER ERZEUGUNG DES 

WASSERNEBELS/DER LUFTBEFEUCHTUNG. 



 

 

NEBELSYSTEM-MODULE 

 

HOCHEFFEKTIVE PUMPEN ZUR ERZEUGUNG 

VON WASSERNEBEL MIT BIS ZU 105 BAR 

VERBESSERTE KOMPONENTEN/EIGENSCHAFTEN 

UNSER NEBELMODUL-SORTIMENT IST DIE 

WEITENTWICKELTSTE UND DIE FLEXIBELSTE LÖSUNG 

ZUR BEFEUCHTUNG UND EXTERNEN KÜHLUNG 

BELIEBIGER BEREICHE. 

DURCH DIE INTEGRIERTE ELEKTRONISCHE BEDIENUNG 

KANN DER ZERSTÄUBER ENTSPRECHEND DEN 

SPEZIFISCHEN KUNDENVORGABEN KONFIGURIERT UND 

OPTIMIERT WERDEN UND SEINE BESTÄNDIGKEIT WIRD 

DANK DES DIAGNOSTIKPROGRAMMS UND DER 

ANWENDERFREUNDLICHEN INTERNETSCHNITTSTELLE 

FÜR TABLETS, SMARTPHONES UND PC GARANTIERT. DAS 

GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL (HPRO), MEHR ALS 5 

BETRIEBSALARME, DIE KOMPLETTE GSM- ODER 

INTRANET-FERNBEDIENUNG UND 10 VERSCHIEDENE 

PROGRAMME ERFÜLLEN ALLE INSTALLATIONS- 

VORGABEN. 



 

INNOVATIONEN UND DESIGN 
BEDIENPULT EDDY4 

BEI DER VERWENDUNG VON ADIABATISCHEN SYSTEMEN IST NICHT NUR DIE ZERSTÄUBUNG VON 

GRUNDSÄTZLICHER BEDEUTUNG, SONDERN AUCH DIE STEUERUNG/REGULIERUNG DES 

WASSERMOLEKÜLFLUSSES. AUS DIESEM GRUND HAT SAN-FOG EIN INTEGRIERTES STEUERSYSTEM 

ENTWICKELT, WELCHES DIE STEUERUNG MEHRERER ELEMENTE AUF EINMAL ERNMÖGLICHT. DAS 

MANAGEMENT DER GENAUEN THERMOHYGROMETRIK ERMÖGLICHT IN KOMBINATION MIT DER 

DIGITALEN ZEITUHR DIE VERSORGUNG MIT DEN RICHTIGEN MENGEN UNTER BELIEBIGEN 

UMFELDBEDINGUNGEN, UND ZWAR GENAU IM EINKLANG MIT DER WAHL DES NUTZERS. ES HANDELT 

SICH ZUM BEISPIEL UM DIE TEMPERATUR, DIE WASSERZULEITUNG ODER DEN BETRIEBSDRUCK. 

DADURCH WIRD EINE LANGE LEBENSDAUER UND DIE ENTSPRECHENDE BETRIEBSQUALITÄT 

ERREICHT. DAS DISPLAY STELLT ZUGLEICH DIE ANDEREN ERFORDERLICHEN ABGELESENEN 

INFORMATIONEN DAR, WIE PERIODISCHE KONTROLLEN, TEMPERATOR UND RELATIVE 

LUFTFEUCHTIGKEIT IM RAUM SOWIE DIE EINGESTELLTEN PARAMETER. AUSSERDEM KÖNNEN DIE 

PARAMETER FÜR ABSTELLZEITEN UND BETRIEBSZEITEN DES HOCHDRUCK-NEBELMODULS SCHNELL 

VERÄNDERT WERDEN, UM ÄNDERUNGEN IN DER ZERSTÄUBUNG IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN SICH 

VERÄNDERNDEN ERFORDERNISSEN DES BETREFFENDEN TAGES VORNEHMEN ZU KÖNNEN. DIE 

EIGENSCHAFTEN DER MITTEL DES ÜBERGEORDNETEN MECHANISMUS BEDEUTEN OHNE DAS 

PERFEKTIONIERTE STEUERSYSTEM NICHTS. DAS UNTERNEHMEN MATURAL COOL IST DERZEIT DAS 

EINZIGE UNTERNEHMEN AUF DEM MARKT, DAS SOLCH EIN SPEZIALISIERTES DIGITALES 

BEDIENSYSTEM OHNE HILFE VON EXTERNEM, FÜR VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE ENTWICKELTEM 

ZUBEHÖR HERSTELLT. 

PUMPEN UND ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE SIMMM 

DANK DER VIELEN PARAMETER UND DES NUTZERORIENTIERTEN 
/LEICHT BEDIENBAREN DISPLAYS ERMÖGLICHT DIE BEDIENUNG 
EDDY 4 EINE GENAUE EINSTELLUNG DER PUMPENLEISTUNG. DURCH 
DIE NUTZUNG DER GROSSEN ANZAHL AN VERFÜGBAREN  
VARIABLEN KANN DIE PUMPENFUNKTION DEN PERSÖNLICHEN 
KUNDENVORGABEN ANGEPASST WERDEN 

• SIMMM PUMPE AXA MODELL MIT ÜBERHITZUNGSSCHUTZ (TUV UND 

CE ZERTIFIZIERT) 

• PATENTIERTES VENTIL DER DURCHFLUSSREGULIERUNG (GROSSE 

DÜSENANZAHLSKALA IM RAHMEN DER JEWEILIGEN MODELLE) 

• MAXIMALER BETRIEBSDRUCK BIS 105 BAR 

• MESSGERÄT PROFESSIONAL 

• SICHERHEITSSCHALTER ZUR WASSERDRUCKREGULIERUNG 

• ELEKTROMAGNETISCHES VENTIL ZUR ÜBERDRUCKREDUZIERUNG 

• MOTOR DER KLASSE "H" MIT GERINGER DREHZAHL (900 RPM) 

• WÄRMESCHUTZ 

• GERINGSTES LÄRMNIVEAU 50 DB 

• NIEDERSPANNUNGSBEDIENPULT (12 VOLT) 

• FERNBEDIENUNG 

• DIGITALE ZYKLISCHE ZEITSCHALTUHR 

• DIGITALE WASSERVERBRAUCHSABLESUNG (LITER) 

• DIGITALER DRUCKSENSOR 

• PROGRAMM ZUR TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSREGELUNG   

• WOCHENZEITSCHALTUHR 

• BEDIENUNG DURCH WIFI, SMARTPHONE, TABLET, PC ODER MAC 

• DIGITALE ALARMANLAGE MIT DARSTELLUNG EINER 

WARNNNACHTRICHT EINER GESENDETEN SMS (WÄHLBARES 

ELEMENT) 

• ALARMDATENBANK 

• ELEKTROMAGNETISCHES HOCHDRUCKVENTIL - WASSERZUEITUNG 

• SCHALTER – AUTOMATISCHES EIN-/AUSSCHALTEN DES VENTILATORS 

(230 VOLTSTECKDOSE EINGEBAUT) AUTOPROGRAMM 

• NOTIFIKZIERUNGS-/MITTEILUNGSFUNKTION 

• AUTOMATISCHE DIAGNOSTIK 

• TOUCHSCREEN 

• GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL (MODELL HPRO) 

• EINGEBAUTER WASSERBEHÄLTER (MODELLE HPRO) 

• AUTOMATISCHES ANTIBAKTIERIELLES SYSTEM "LEGIO- NELLA 

PNEUMOPHILA" 

• EINGEBAUTE KÜHLVENTILATOREN (MODELLE HPRO) 

• MEHRERE FERNBEDIENUNGSPULTE/-KONSOLEN ANGESCHLOSSEN 

ÜBER IP ETHERNETANSCHLÜSSE   

• AKTUALISIERUNG DER MIKROPROGRAMMAUSSTATTUNG 

• DATA LOGGER /DATENSAMMELGERÄT/ ZUR AUFZEICHNUNG ALLER 

PUMPENPARAMETER 



 

INTERNET-SCHNITTSTELLE 

UNSERE ZERSTÄUBUNGSSTEUERGERÄTE SIND DIE ERSTEN IHRER ART AUF 

DEM MARKT. DIESE GERÄTE SIND „PERMANENT EINGESCHALTET“ ODER MIT 

ANDEREN WORTEN GESAGT, SIND AN DAS LOKALE NETZ UND AN DAS 

INTERNET ANGESCHLOSSEN, UND ZWAR ÜBER DAS DAFÜR VORGESEHENE 

KABEL ODER PER WI-FI /DRAHTLOSEN ROUTER/. STELLEN SIE SICH DIE 

MÖGLICHKEIT DER ECHTZEITDARSTELLUNG ALLER BETRIEBSPARAMETER 

VOR, UND IRGENDWO AUF DER WELT, NUR ÜBER DIE NUTZUNG EINES TABELTS, 

PCs ODER SMARTPHONES UND DIE MÖGLICHKEIT DER ÄNDERUNG ODER 

AKTUALISIERUNG SOLCHER PARAMETER ENTSPRFECHEND DEN 

KUNDENVORGABEN. 

AUSSERDEM IST EINE FERNDIAGNOSE MÖGLICH, WODURCH SICH DIE KOSTEN 

WESENTLICH SENKEN UND DER GEWINN ERHÖHT. 

 

• VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE VON EINEM BELIEBIGEN SMARTPHONE, 

TABLET, COMPUTER (KEINERLEI APPs ERFORDERLICH) 

• WARNALARME UND NOTIFIZIERUNG PER EMAIL 
•    EINFACHE WARTUNG UND UNTERSTÜTZUNG/HILFE 
• KOSTENFERNEINSPARUNG UND  
• EFFEKTIVITÄTSSTEIGERUNG 

•  SCHNITTSTELLE MIT EINFACHER HANDHABUNG FÜR DEN NUTZER 

•  IM RAHMEN DER KONFIGURATION MÖGLICHKEIT VON PDF-BERICHTEN 

GSM-BEDIENUNG 
ERSTMALS IN DER GESCHICHTE HABEN WIR AUF DEM MARKT DER 

ADIABATISCHEN KÜHLUNG UND MIKROZERSTÄUBUNG DIE DIGITALE 

GSM-BEDIENUNG DER GESAMTEN BETRIEBS- UND 

AUTOMATISIERUNGSSTEUERUNG UNSERER PUMPENMODELLE 

VORGESTELLT. ZUR SCHNELLEN INFORMIERUNG ÜBER MÖGLICHE 

STÖRUNGEN/FEHLER UND IHRER UMGEHENDEN LÖSUNG KÖNNEN DURCH 

EINE EINFACHE GSM-NACHRICHT, DIE AN DIE IN DIE AUTOMATISIERUNGS- 

EINHEIT EINGEGEBENE SIM-KARTE GESCHICKT WIRD, ALLE 

BETRIEBSALARME EMPFANGEN WERDEN, WIE WASSERMANGEL, 

ÜBERHITZUNG, UNDICHTHEIT DER EINHEIT, SOWIE DIE BENACHRICHTIGUNG 

ÜBER VERSCHIEDENE PROGRAMMIERTE WARTUNGSOPERATIONEN. 

STELLEN SIE SICH EINEN KUNDEN VOR, DER UNS ANRUFT, DASS ES 

AUFGRUND EINER ÜBERMÄSSIGEN ZERSTÄUBUNG ZUR KONDENSATBILDUNG 

KOMMT UND ER UNS UM ABHILFE ANSICHT. 

DURCH EINE TEXTNACHRICHT KÖNNEN DIE STILLSTANDS- UND 

BETRIEBSZEITEN SOWIE DER ZIELWERT FÜR DIE LUFTFEUCHTIGKEIT 

VERÄNDERT WERDEN, WODURCH DIE WASSERMENGE IM UMFELD REDUZIERT 

WIRD UND KOSTEN FÜR EINEN POTENTIELLEN EINSATZ UND SERVICE VOR 

ORT EINGESPART WERDEN. 



 

 

NEUE PRODUKTREIHE 
E192 | E217 | E194 

Der neue Basismodul für das Nebelsystem wurde 

für Erfordernisse von kleinem und mittlerem 

Umfang entwickelt. Der Modul ist mit einer 

Fernbedienung und einer Abbildungselektronik zur 

Steuerung des Nebelflusses ausgestattet. Diese 

Module wurden für kleine Räume von 

Privatunternehmen oder Betrieben entwickelt, die 

keine automatische Temperaturregulierung 

erfordern. Die speziell patentierte axiale Pumpe 

vom Typ AXB sorgt für einen ruhigen Betrieb bei 

minimalen und veränderlichen Flüssen, je nach 

Bedarf. Die Konstruktion des Nebelmoduls besteht 

aus einen hochkompakten, mit einem Anstrich 

versehenen Stahlgehäuse.  

Durch die digitale Steuerung der Betriebszeiten, 

die durch einfaches Drücken zweier Tasten 

aktiviert werden können, kann die Zerstäubung in 

Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen 

des betreffenden Tages geregelt werden. Fehlt 

die thermohygrometrische Bedienung, wird die 

Verwendung solcher Systeme in offenen Räumen 

oder gut gelüfteten Räumen empfohlen. Die 

neuen  Hochdruck-Nebelmodule Basic sind in drei 

verschiedenen Größen erhältlich und können die 

Temperatur in den Räumen mit 10 bis 200 m² 

durch fix montierte Düsen senken. Der neue 

Nebelmodul ist einfach in der Anwendung und 

schnell installierbar. 
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EINGEBAUTER KÜHLVENTILÁTOR 

ELEKTROMAGNETVENTIL 

ZUR REDUZIERUNG DES 

ÜBERDRUCKS 

BEDIENPULT LUCKY2 

- ZYKL. ZEITUHR 

- 4 VOREINGESTELLTE ZEITUHREN 

- PUMPEN/VENTILATOREN 

MIT LANGER LEBENSDAUER 

- FERNBEDIENUNG 

HINTERER VENTILATOR- 

ANSCHLUSS 

AXB SIMMM PUMPE 900 RPM 

MOTOR < 50 DB 

EINGEBAUTER 

SICHERHEITSDRUCKSCHALTER DES 

ELEKTROMAGNETVENTILS 

FERNBEDIENUNG MIT VIER 

BEDIENELEMENTEN 

http://www.naturalcool.eu/products/misting-modules/new-basic.html


 

 

TECHNISCHE DATEN 

• SIMMM Pumpe AXB Modell mit Überhitzungsschutz (TUV und CE 

zertifiziert) 

• Patentiertes Durchflussregelventil (große Düsenanzahlskala im 

Rahmen der einzelnen Modelle) 

• Maximaler Betriebsdruck bis 105 bar  

• Messgerät Professional 

• Dichtung Viton 

• Sicherheitsschalter zur Wasserdruckregulierung 

• Eingebautes Niederdruck-Elektromagnetventil 

• Elektromagnetventil zur Überdruckreduzierung 

•  Motor der Klasse "H" mit geringer Drehzahl 

• Wärmeschutz 

• Minimaler Lärmpegel 50 dB 

• Niederspannungsbedienpult (12 Volt) 

• Fernbedienung 

• Digitale zyklische Zeituhr 

• Lebensdauerzähler für Pumpen und Ventilatoren 

• Alarm zur Signalisierung einer Pumpenüberhitzung 

• Fernbedienungsanschluss 

• Eingebauter Kühlventilator 

• Externe Steckdose für den Wassernebelventilatoranschluss 

(230/115 Volt-10 A) 

• Stahlgehäuse mit Oberflächenanstrich 

• Vibrationsschutzsystem 

• Grafischer Alarm auf dem Display 

Neu 
MODELL 

DRUCK (Bar) 

DÜSENANZAHL (0.2 mm) 

ČERPADLO 

MIN. DURCHFLUSS (l/min.) 

MAX. PRIETOK (l/min.) 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

SPANNUNG (VOLT) 

LEISTUNG (kW/h) 

MAX. TAGESBETRIEB (h) 

GEWICHT (kg) 

ABMESSUNGEN LXHXP (cm) 



 

 

PRODUKTREIHE ECO EVO 
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Durch den Erhalt der einfachen Konstruktion des 

neuen Modells Basic und dessen Verbesserung 

mit der Elektronik Soft Touch kombiniert der neue 

Nebelmodul Eco Evo die finanzielle Zugänglich- 

keit mit der digitalen, elektronisch gesteuerten 

Technologie des Steuersystems. Dieser Modul ist 

in drei Geschwindigkeiten erhältlich und erfüllt 

verschiedene Vorstellungen sowohl von 

Privatkunden als auch Betrieben. Der Nebelfluss 

wird mit einer elektronischen Platte für die 

entsprechende Sortimentgruppe reguliert. Dies 

ermöglicht zusätzlich zur unabhängigen Kontrolle 

der Betriebs-/Stillstandzeiten eine kombinierte 

Kontrolle der genauen Metrik und der 

thermohygrometrischen Sonde sowie die 

zentralisierte Kontrolle der Ventilatoren. Die 

gelieferte elektronische Ausstattung kann an 

spezielle elektromagentische Ventile zur 

Steuerung, Druckreduzierung und Reinigung der 

Rohrleitungen zur Verbesserung der Effektivität 

und der Betriebssicherheit angeschlossen werden. 

Die Nebelmodule der Reihe Eco Evo werden 

zusammen mit der Fernbedienung für den 

Fernzugang zu den Modulen geliefert, was in 

Situationen nützlich ist, wenn der Modul an hoch 

gelegenen und schwer zugänglichen Stellen 

installiert wird. Die elektronische Platte Soft Touch 

ermöglicht die separate Bedienung der 

Ventilatoren, wodurch deren Verwendung auch bei 

einer Systemabschaltung gewährleistet wird. 

BEDIENUNG ÜBER DIE 

INTERNE-SCHNITTSTELLE MITTELS 

TABLET, PC ODER SMARTPHONE BEDIENPULT EDDY 4 

FERNBEDIENUNGSPULT 

ANGESCHLOSSEN ÜBER IP 

RJ45ETHERNET 

ANSCHLUSS 

STECKDOSE ZUM ANSCHLUSS DES   

FEUCHTIGKEITS-/TEMPERATUR-/ 

SENSORS DER VENTILATOREN 5-MIKRÓN- FILTER 

ELEKTROMAGNETISCHES 

VENTIL ZUR ÜBERDRUCK- 

REDUZIERUNG 

DIGITALE SCHNITTSTELLE 

MODBUS RS485 

FERNBEDIENUNG 

EIN-/AUSSCHALTEN 

AXB SIMMM PUMPE 900 RPM 

MOTOR < 50 DB 

EINGEBAUTER 

SICHERHEITSDRUCKSCHALTER DES 

ELEKTOMAGNETVENTILS 

FERNBEDIENUNG MIT VIER 

BEDIENELEMENTEN I 

NEU 

EINGEBAUTES 

ABLASS-SYSTEM 

OHNE BEDARF EINES 

EXTERNEN 

ABLASSENS 

http://www.naturalcool.eu/products/misting-modules/eco-evo.html


 

 

TECHNISCHE DATEN 

• SIMMM Pumpe AXB Modell mit Überhitzungsschutz (TUV und CE 

zertifiziert) 

• Patentiertes Durchflussregulierungsventil (große Düsenanzahlskala 

im Rahmen der einzelnen Modelle) 

• Max. Betriebsdruck bis 105 Bar 

• Messgerät Professional 

• Dichtung Viton 

• Sicherheitsschalter zur Wasserdruckregulierung 

• Elektromagnetventil zur Überdruckreduzierung 

• Motor der Klasse "H" (900 rpm) mit geringer Drehzahl 

• Wärmeschutz 

• Minimaler Lärmpegel 50 dB 

• Niederspannungsbedienpult (12 Volt) 

• Fernbedienung 

• Digitale zyklische Zeituhr 

• Bedienung über LAN INTERNET-SCHNITTSTELLE mit 

SMARTPHONE, Tablet, PC oder MAC 

• Programm zur Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit 

• elektromagnetisches Überdruckventil - Wasserzuleitung 

• Schalter zur autom. Ein-/Abschaltung des Ventilators (eingebaute 

230 V Steckdose) 

• Autoprogramm (automatische Wasserdurchflusskontrolle, 

ausgehend von der Temperatur der äußeren Umgebung) 

• Wochenzeituhr 

• Digitale Alarme mit Abbildung der per SMS oder E-Mail gesendeten 

Warnnachricht (wählbar)  

• Touchscreen 

• 5-Mikron-Filter 

• Gehäuse aus rostfreiem Stahl – wählbar 

• Automatisches antibakterielles System zur Verhinderung der 

Bildung der Bakterie "Legionella Pneumophila" ausgestattet mit 

zertifizierten Produkten   

• Mehrere Fernbedienpulte/ -felder 

angeschlossen über IP 

Ethernetanschlüsse 

• Datenlogger /Datensammler/ - alle 

Pumpenparameter 

• Aktualisierung der 

Mikroprogrammausstattung 

• Fernbedienungsteckdose Ein-/ 

Ausschalten 

• Digitale Schnittstelle Modbus RS485 

Anschlüsse an ext. Geräte 

Neu 
MODELL 

DRUCK (Bar) 

DÜSENANZAHL (0.2 mm) 

PUMPE 

MIN. DURCHFLUSS (l/Min.) 

MAX. DURCHFLUSS (l/min.) 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

SPANNUNG (VOLT) 

LEISTUNG (kW/h) 

MAX. TAGESBETRIEB (h) 

GEWICHT (kg) 

ABMESSUNGEN LXHXP (cm) 



 

 

PRODUKTREIHE HPro 

Der Nebelmodul HPro für Industrie- bzw. 

Betriebsumfelder bietet eine genaue Lösung für 

mittelgroße und große Flächen. Die patentierte 

Mechanik mit einer axialen Nocke sowie die 

hoch effektive Pumpeinheit werden durch die 

elektronische Steuerung in Gestalt der 

elektronischen Platte Soft Touch unterstützt. Die 

Einheit befindet sich in einem Druckgehäuse 

aus rostfreiem Stahl AISI 304, welches mit 

einem Kühlventilator ausgestattet ist. Die 

Hauptelemente dieser Sortimentgruppe sind 

ihre Kompaktheit, die hohe energetische 

Wirkungsgrad sowie die exzellente robuste  

Konstruktion. Dieses Produkt ist deshalb für 

professionelle Nutzer bestimmt, die einen 

wesentlich größeren Wassernebeldurchfluss 

steuern müssen und eine betriebliche Kontinuität 

mit einem Funktionspotential von über 16 Stunden 

täglich fordern. 

H
e
rg

e
s
te

llt
 i
n
 I
T

A
L

IE
N

 

BEDIENUNG ÜBER 

INTERNET-SCHNITTSTELLE MITTELS 

TABLET, PC ODER SMARTPHONE  

EDDY 4 
BEDIENPULT 

FERNBEDIENUNGSPULT, 

ANGESCHLOSSEN ÜBER IP 

RJ45 ETHERNET- 

ANSCHLUSS 

WASSERBEHÄLTER ZUR 

DRUCKREDUZIERUNG DIG. DRUCKSENSOR 

ELEKTROMAGNETISCHES 

VENTIL ZUR ÜBERDRUCK- 

REDUZIERUNG KÜHLVENTILATOR FÜR 

INNENRÄUME (2) 

AXA SIMMM PUMPE 900 

RPM MOTOR < 50 DB 

FERNBEDIENUNG MIT VIER 

BEDIENELEMENTEN 

RO SYSTEM 

UND FERNBEDIENUNG DER 

EIN-/AUSSCHALTUNG 

DIGITALE SCHNITTSTELLE 

MODBUS RS485 

STECKDOSE ZUM ANSCHLUSS DES 

FEUCHTIGKEITS-/TEMPERATUR-/SENSORS 

DER VENTILATOREN 

http://www.naturalcool.eu/products/misting-modules/hpro.html


 

 

TECHNISCHE DATEN 

• SIMMM Pumpe AXB Modell mit Überhitzungsschutz (TUV und CE 

zertifiziert) 

• Patentiertes Durchflussregulierungsventil (große 

Düsenanzahlskala im Rahmen der einzelnen Modelle) 

• Max. Betriebsdruck bis 105 Bar 

• Messgerät Professional 

• Dichtung Viton 

• Sicherheitsschalter zur Wasserdruckregulierung 

• Elektromagnetventil zur Überdruckreduzierung 

• Motor der Klasse "H" (900 rpm) mit geringer Drehzahl 

• Minimaler Lärmpegel 50 dB 

• Niederspannungsbedienpult (12 Volt) 

• Fernbedienung 

• Digitale zyklische Zeituhr 

• Digitaler Wasserverbrauchszähler (Liter) 

• Digitaler Drucksensor 

• Programm zur Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellung 

• Wochenzeituhr 

• Bedienung über LAN, SMARTPHONE, Tablet, PC oder MAC 

• Digitale Alarme mit Abbildung der per SMS oder E-Mail 

gesendeten Warnnachricht (wählbar) 

• elektromagnetisches Überdruckventil – Wasserzuleitung 

• Schalter der automatischen Ein-/Ausschaltung d. Ventilators 

(eingebaute 230 Volt-Steckdose) 

• Autoprogramm 

• Selbstdiagnose 

• Digitale Alarme mit Darstellung der Warnnachricht 

•  Touchscreen 

 

• Gehäuse AISI 304 aus rostfreiem Stahl 

• Eingebauter Wasserbehälter (5 l) 

• Automatisches antibakterielles System zur Verhinderung der Bildung 

der Bakterie "Legionella Pneumophila" ausgestattet mit 

zertifizierten Produkten  

• Eingebauter Kühlventilator 

• Steckdose zum Anschluss der Umkehrosmose-Anlage  

• Fernbedienung der Ein-/Ausschaltung 

• Mehrere Fernbedienpulte/-felder, angeschlossen über einen IP 

Ethernet-Anschluss   

• Datenlogger /Datensammelgerät/ - alle Pumpenparameter 

• Aktualisierung der Mikroprogrammausstattung 

• Fernbedienung der Ein-/Ausschaltung 

• Digitale Schnittstelle Modbus RS485 

Anschlüsse externer Geräte 

MODELL 

DRUCK (bar) 

DÜSENANZAHL (0.2 mm) 

PUMPE 

MIN. DURCHFLUSS (l/min.) 

MAX. DURCHFLUSS (l/min.) 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

SPANNUNG (VOLT) 

LEISTUNG (kW/h) 

MAX. TAGESBETRIEB(h) 

GEWICHT (kg) 

ABMESSUNGEN LXHXP (cm) 



 

 

PRODUKTREIHE HPro Mz 

Das Gerät H-pro Multizone kann zur Kühlung bzw. 

Befeuchtung großer Flächen mit mehreren (max. 4) 

Rohrleitungen installiert werden. Dank dem 

patentierten Pumpengerät AXA kann das System 

HPro-Mz mit 10 bis 60 Düsen mit VFD-Regulierung 

VFD (Variable frequency drive / Antrieb mit 

variabler Frequenz) arbeiten. Dadurch senken sich 

die Wartungskosten und die Zuverlässigkeit des 

Systems wird erhöht. Der Druck (70 Bar - 1,500 

PSI) bleibt auch dann stabil, wenn nicht alle 

Rohrleitungen geöffnet sind. Das System HPro-Mz 

arbeitet in Kombination mit der PLC-Anlage und mit 

einer Satellitendisplaybedienung für jede Zone zur 

Einstellung der Feuchtigkeit, Temperatur und der 

zyklischen Zeituhr für jede der gegebenen 

Zonen/Bereiche. Verschiedene Geräte, wie zum 

Beispiel das eingebaute/saubere/ 

elektromagentische Ventil werden per Satellit 

gesteuert. Das Gerät arbeitet hoch effektiv und 

hat eine exzellente robuste Konstruktion. Eine 

solche Situation tritt dann ein, wenn das zu 

kühlende Umfeld nicht gleichmäßig oder zur 

gleichen Zeit genutzt wird. Nach Auswertung der 

Kundenbedürfnisse in der Planungsphase können 

zentral und automatisch bis zu 4 verschiedene 

Räume/Bereich gesteuert werden. 

BEDIENUNG ÜBER 

INTERNET-SCHNITTSTELLE MITTELS TABLET, 

PC ODER SMARTPHONE 

EDDY 4 
BEDIENUNGSPULT 

FERNBEDIENUNGSPULT, 

ANGESCHLOSSEN ÜBER IP 

RJ45 ETHERNET 

ANSCHLUSS 

DIG. DRUCKSENSOR 

ELEKTROMAGNETISCHES 

VENTIL ZUR ÜBERDRUCK- 

REDUZIERUNG 

WASSERBEHÄLTER ZUR 

DRUCKREDUZIERUNG 

KÜHLVENTILATOR FÜR 

INNENRÄUME (2) 

AXA SIMMM PUMPE 900 

RPM MOTOR < 50 DB 

RO SYSTEM 

UND FERNBEDIENUNG DER 

EIN-/AUSSCHALTUNG 

DIGITALE SCHNITTSTELLE 

MODBUS RS485 

FERNBEDIENUNG MIT VIER 

BEDIENELEMENTEN 

STECKDOSE ZUM ANSCHLUSS DES 

FEUCHTIGKEITS-/TEMPERATUR-/SENSORS 

DER VENTILATOREN 
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http://www.naturalcool.eu/products/misting-modules/hpro-mz.html


 

 

TECHNISCHE DATEN 

• SIMMM Pumpe AXB Modell mit Überhitzungsschutz (TUV und CE 

zertifiziert) 

• Patentiertes Durchflussregulierungsventil (große 

Düsenanzahlskala im Rahmen der einzelnen Modelle) 

• Max. Betriebsdruck bis 105 Bar 

• Messgerät Professional 

• Dichtung Viton 

• Sicherheitsschalter zur Wasserdruckregulierung 

• Elektromagnetventil zur Überdruckreduzierung 

• Motor der Klasse "H" (900 rpm) mit geringer Drehzahl 

• Minimaler Lärmpegel 50 Db 

• Niederspannungsbedienpult (12 Volt) 

• Fernbedienung 

• Digitale zyklische Zeituhr 

• Digitaler Wasserverbrauchszähler (Liter) 

• Digitaler Drucksensor 

• Programm zur Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellung 

• Gehäuse AISI 304 aus rostfreiem Stahl 

• Eingebauter Wasserbehälter (5 l) 

• Eingebauter Kühlventilator 

• Automatisches antibakterielles System zur Verhinderung der Bildung der 

Bakterie "Legionella Pneumophila" ausgestattet mit zertifizierten Produkten  

• Steckdose zum Anschluss der Umkehrosmose-Anlage  

• Fernbedienung der Ein-/Ausschaltung 

• Mehrere Fernbedienpulte/-felder, angeschlossen über IP Ethernet-Anschlüsse  

• Datenlogger /Datensammelgerät/ - alle Pumpenparameter 

• Aktualisierung der Mikroprogrammausstattung 

• Fernbedienung der Ein-/Ausschaltung 

• Digitale Schnittstelle Modbus RS485 

• Wochenzeituhr 

• Bedienung über LAN, SMARTPHONE, Tablet, PC oder MAC 

• Digitale Alarme mit Abbildung der per SMS oder E-Mail gesendeten 

Warnnachricht (wählbar) 

• elektromagnetisches Überdruckventil – Wasserzuleitung 

• Schalter der automatischen Ein-/Ausschaltung d. Ventilators (eingebaute 230 

Volt-Steckdose) 

• Autoprogramm 

• Selbstdiagnose 

• Digitale Alarme mit Darstellung der Warnnachricht 

•  Touchscreen 

• Hochleistungs-VFD-Antrieb 

Ethernet 

hub 

RJ45 Kabel, Anschluss über  IP 
RJ45 Kabel, Anschluss über  IP 

RJ45 Kabel, Anschluss über  IP 

Mit Hilfe eines "Wifi Routers" kann ein beliebiger Satellit über eine drahtlosen Anschluss  
angeschlossen werden. 

MODELL 

BRUCK (Bar) 

DÜSENANZAHL(0.2 mm) 

PUMPE 

MIN. DURCHFLUSS (l/Min.) 

MAX. DURCHFLUSS (l/Min.) 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

SPANNUNG (VOLT) 

LEISTUNG (kW/h) 

MAX. TAGESBETRIEB (h) 

GEWICHT (kg) 

ABMESSUNGEN LXHXP (cm) 



 

 

PRODUKTREIHE RO 

Wie funktioniert die Umkehrosmose? Die 

Umkehrosmose ist ein Prozess, wobei lösliche 

anorganische Teilchen (wie z. B. Salze) aus einer 

Lösung (wie zum Beispiel Wasser) entnommen 

werden. Dies wird durch die Nutzung des normalen 

Wasserdrucks (Haushalte) erreicht, der das Wasser 

aus der Wasserleitung durch eine halbdurchlässige 

Membran drückt. Die Membran (deren Stärke der 

von Zellophan entspricht) lässt das Wasser durch 

und hält Unreinheiten bzw. Kontaminanten zurück. 

Diese Unreinheiten und Kontaminanten werden in 

den Abfluss geleitet. 

BEDIENFELD 
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KOHLEFILTER 

DRUCKPUMPE 

DOPPELMEMBRAN 

(GEHÄUSE E 300 IN SS) 

5 LITER BEHÄLTER 

HILFSPUMPE 

http://www.naturalcool.eu/products/ro-system.html


 

 

TECHNISCHE DATEN 

• Gehäuse in SS 

• Pumpe Professional Osmosi (10 Bar) 

• Eingebauter Wasserbehälter SS 5 l 

• 5 Bar Zusatzpumpe 

• Kohlefilter an der Zuleitung 

• Einfache Membranwartung 

• Selbstreinigungsprogramm 

• bis 300 l/h (ununterbrochener Fluss) von 

sauberem Wasser 

• Elektronisches Bedienpult 

• Niederspannungsbedienpult (12 Volt) 

• Doppelte Druckmesser 

• Abflussfunktion 

MODELL 

DURCHFLUSS (l/h) 

ANZAHL DER MEMBRÁNEN 

WASSERBEHÄLTER 

SELBSTREINIGUNGSPROGRAMM 

ABMESSUNGEN (mm) 

GEWICHT (kg) 

LÄRMPEGEL 

ZUGEFÜHRTER WASSERTYP 

MIN. TEPLOTA (°C) 

MAX. TEMPERATUR (°C) 

SPANNUNG (V) 

LEISTUNG (W) 



 

 

AXIALVENTILATOR 
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GESCHWINDIGKEIT 

GRÖSSE (cm) 

DÜSENANZAHL 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

SPANNUNG (V) 

DREHWINKEL 

LUFTFÖRDERLEISTUNG (m
3
/h) 

SEHR WIDERSTANDFÄHIGE PROFESSIONELLE VENTILATOREN MIT DREI GESCHWINDIGKEITEN. DAS 4-FLÜGLIGE METALL-LAUFRAD SORGT FÜR EINEN 

STABILEN UND RUHIGEN BETRIEB. DIE ARBEITSREICHWEITE FÜR INNENBEREICHE BETRÄGT MAX. 12M UND FÜR AUSSENBEREICHE 8 M. DAS 

STAHLGITTER IST MIT EINEM SCHWARZEN ANSTRICH VERSEHEN. AUSSTATTUNG MIT HOCHDRUCKKRANZ MIT FILTER FÜR FESTE TEILCHEN. DIESER 

VENTILATOR WIRD FÜR FIXE WASSERNEBELLLEITUNGEN MIT 1-6 MIKROMETERDÜSEN EINGESETZT. IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN KUNDENVORGABEN 

IST ER ENTWEDER AUF EINER WANDKONSOLE ODER AUF DEM BODEN MONTIERBAR. ER KANN EINE FLÄCHE VON 40-70 M² ABDECKEN, UND ZWAR BEI 

EINSTELLUNG EINER 70°-igen HORIZONTALEN OSZILLATION. BESONDERS GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE UMFELDER. DER VERNTILATOR IST FÜR 

EINEN TÄGLICHEN BETRIEB VON MAX. 16 STUNDEN AUSGELEGT. 

LEISTUNG (W) 

http://www.naturalcool.eu/products/misting-fans/axial-fan.html


 

 

ELIMIST 

H
e
rg

e
s
te

llt
 i
n
 I
T

A
L

IE
N

 

HOCHLEISTUNGS-DESTRATIFIKATOR. WIRD ZUSAMMEN MIT EINEM HOCHDRUCKRING MIT  MAXIMAL 8 DÜSEN GELIEFERT. ER KANN MITTELS 

VERANKERUNG AN DER DECKE IN 4 M HÖHE ANGEBRACHT WERDEN. DIE FLÄCHENABDECKUNG BETRÄGT 70,0 m². EINSETZBAR BEI 

PROFESSIONELLEN BEFEUCHTUNGSLÖSUNGEN BEI GROSSEN VOLUMINA UND GROSSEN FLÄCHEN.  

BESTIMMT FÜR DIE VERWENDUNG IN AUSGEDEHNTEN INDUSTRIEUMFELDEN MIT EINER DECKENHÖHE VON 5,0 M UND MEHR. 

GRÖSSE (cm) 

DÜSENANZAHL 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

LEISTUNG (W) 

SPANNUNG (V) 

DREHWINKEL 

LUFTFÖRDERMENGE (m
3
/h) 

http://www.naturalcool.eu/products/misting-fans/elimist.html


 

 

QUERSTROMVENTILATOR 
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QUERSTROMVENTILATOR AUS ROSTFREIEM STAHL AISI 304, EXTREM LEISE, GEEIGNET SOWOHL FÜR GESCHLOSSENE ALS AUCH FÜR OFFENE 

BEREICHE MIT SCHWACHER LÜFTUNG. DIE VERTIKALE KOMPAKTHEIT DES VENTILATORS ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG IN RÄUMEN MIT 

NIEDRIGER DECKE, WIE GARTENLAUBEN UND KLEINE TERRASSEN: VERTIKAL EINSTELLBAR. EMMITIERT EINEN EINIGE ZENTRIMETER HOHEN 

LUFTSTROM MIT EINER NUTZWEITE VON 4 METERN. DECKT 2 BIS 4 DÜSEN AB UND ERMÖGLICHT DIE KÜHLUNG VON FLÄCHEN MIT EINER GRÖSSE 

VON UNGEFÄHR 20 m². 

DÜSENANZAHL 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

LEISTUNG (W) 

SPANNUNG (V) 

DREHWINKEL 

LUFTFÖRDERMENGE (m
3
/h) 

http://www.naturalcool.eu/products/misting-fans/tangential-fan.html


 

 

HOCHELISTUNGS-ZENTRIFUGEN-VENTILATOR AISI 304, ROSTFREIER STAHL. WIRD ZUSAMMEN MIT EINEM HOCHDRUCKRING MIT MAX. 6 DÜSEN 

GELIEFERT. KANN DURCH VERANKERUNG AN DER DECKE IN 3,0 M HÖHE AUFGEHÄNGT WERDEN. DECKT EINE FLÄCHE VON 40 m² AB. EINSETZBAR 

FÜR PROFESSIONELLE BEFEUCHTUNGSLÖSUNGEN MIT HOHEN VOLUMINA UND GROSSEN FLÄCHEN. BESTIMMT ZUM EINSATZ IN AUSGEDEHNTEN 

INDUSTRIELLEN UMFELDERN BEI EINER DECKENHÖHE VON 3,0 M UND MEHR. 

GRÖSS (cm) 

DÜSENANZAHL 

MOTORGESCHWINDIGKEIT (RPM) 

LEISTUNG (W) 

SPANNUNG (V) 

DREHWINKEL 

AIR FLOW (m
3
/h) 
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METALLURGIE UND MASCHINENBAU 

GROSSE UNTERNEHMEN VERWENDEN HÄUFIG MASCHINEN UND ANLAGEN 

UNTERSCHIEDLICHER GRÖSSE FÜR EINE GROSSE SKALA AN AUFGABEN. IN GIESSEREIEN, 

PRESSWERKEN, DRAHTZIEHANLAGEN UND WALZEREIEN WIRD IN DIE LUFT EINE GROSSE, 

DURCH DIE ANLAGE PRODUZUIERTE WÄRMEMENGE FREIGESETZT. HINSICHTLICH GRÖSSE 

UND FORM SOLCHER RÄUME KÖNNEN DIESE NUR DURCH ABGETRENNUNG VON SEKTOREN 

MIT HOHEN HERSTELLUNGSKOSTEN UND STEUERKOSTEN GEKÜHLT WERDEN. ADIABATISCHE 

ANLAGEN VON SANFOG ERMÖGLICHEN DEN BETRIEB AUF FLÄCHEN MIT EINIGEN 

QUADRATMETERN DURCH ABGRENZUNG DER ZONE, IN WELCHER DER OPERATOR ARBEITEN 

MUSS. DURCH DIESE LÖSUNG KÖNNEN DIE KOSTEN AUF EIN MINIMUM GESENKT UND EIN 

ERGEBNISORIENTIERT GEARBEITET WERDEN, OHNE DABEI MITTEL ZU VERGEUDEN: 

GIESSEN 

• DRAHTZIEHEREI 

• WÄRMEPRESSEN 

• PRESSEN 

• KAPLTPRESSEN 

• KÜHLUNG VON BEDIENFELDERN  

DIESE SYSTEME ERMÖGLICHEN DIE REDUZIERUNG DER STAUBBELASTUNG IN DER LUFT UND DIE VERBESSERUNG DER EINGEATMETEN LUFT , 

WODURCH SICH DIE MENGE VON EISENTEILCHEN, SCHMIERSTOFFEN UND ANDEREN GEFAHRENSTOFFEN REDUZIERT. FEUCHTIGKEIT UND 

TEMPERATUR WERDEN DURCH EIN AUTOMATISIERTES 1-ZONEN ODER MEHR-ZONEN-SYSTEM GEREGELT, WELCHES FERNPROGRAMMIERT UND 

FERNGEREGELT WERDEN KANN. DURCH DIE GROSSE SKALA AN FÖRDERGESCHWINDIGKEITEN UND ZWECKPUMPEN KÖNNEN SELBST DIE 

STRENGSTEN BETRIEBSKTIERIEN AUCH BEI EINEM 24 H BETRIEB ERFÜLLT WERDEN.  



 

 

PRESSEN VON FESTEN MATERIALIEN 

DIE IN DER HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFPRODUKTEN UND DERIVATEN TÄTIGEN 

UNTERNEHMEN ARBEITEN HÄUFIG MIT MASCHINEN, DIE WÄHREND DES BETRIEBES WÄRME 

IN DIE LUFT FREISETZEN. AUSSERDEM, DAS BEIM WÄRMEPRESSEN DIE 

UMGEBUNGSTEMPERATUR ERHÖHT WIRD, ERFORDERT ES AUCH EINE ENTSPRECHENDE 

LUFTFEUCHTIGKEIT. BESONDERE AUFMERKSAMKEIT IST UNTER ANDEREM AUCH DER 

FLÜCHTIGKEIT UND DEM GERUCH ZU WIDMEN, DER AUS DER ANWESENHEIT VON 

SYNTHETIKFASERTEILCHEN, WIE GLASFASERN ODER STYROL SCHLIESST. 

ADIABATISCHE SYSTEME VON SANFOG ERMÖGLICHEN EINE KOMPLETTE KÜHLUNG DER 

ABTEILUNG ODER DER BEREICHE IN DER NÄHE DES OPERATORS. 

EINE ZONENORIENTIERTE BEFEUCHTUNG IST ZUR ABGRENZUNG DER GEKÜHLTEN 

BEREICHE WICHTIG, WÄHREND SICH DIE REDUZIERUNG DER STAUBBELASTUNG UND DIE 

GERUCHSREGULIERUNG AUF GRÖSSERE FLÄCHEN BEZIEHEN KANN. JEDER DER FÄLLE 

ERFORDERT ANDERE VORGABEN, DIE DIE TECHNIKER VON SANFOG AUSWERTEN UND MIT 

DEM KUNDEN ABKLÄREN, MIT DEM BEMÜHEN, MASSGESCHNITTENE LÖSUNGEN 

ANZUBIETEN, DIE DEM BETREFFENDEN UMFELD ENTSPRECHEN. UNSERE SYSTEME KÖNNEN 

FOLGENDERMASSEN GENUTZT WERDEN: 

• KÜHLUNG DES ARBEITSBEREICHES IM UMFELD VON PRESSEN, 

• KÜHLUNG VON FORMEN ZWECKS DEREN REINIGUNG UND TECHNISCHEN WARTUNG, 

• REGULIERUNG DER FEUCHTIGKEIT VON KUNSTSTOFFTEILEN, DIE DIE TENDENZ 

HABEN, BEI UNZUREICHENDER FEUCHTIGKEIT ZU BRECHEN  , 

• KÜHLUNG VON BEARBEITETEN TEILEN ZWECKS IHRER TRENNUNG VON DER FORM, 

• BEFEUCHTUNG VON GLASFASERN ZUR VERBESSERUNG IHRER BESTÄNDIGKEIT, 

• REDUZIERUNG DER  VOLATILITÄT DES FASERSTAUBS, STAMMEND VON SCHMIERSTOFFEN, 

• REGULIERUNG DES SICH AUS STYROL UND KUNSTSTOFFDERIVATEN FREISETZENDEN 

GERUCHS. 



 

ŠPORT UND EVENTS 

ERHOLUNGSBEREICHE, NICHT ÜBERDACHTE TRIBÜNEN, SEILTICHEN FLÄCHEN VON 

SPORTPLÄTZEN, ÜBERGANGSBEREICHEN ODER VERPFLEGUNGSBEREICHE SIND ORTE, WO 

HÄUFIG EINE KÜHLUNG EMPFOHLEN WIRD, VOR ALLEM WÄHREND DER HEISSESTEN STUNDEN 

AM TAG. 

DURCH IHRE MODULARITÄT KÖNNEN ADIABATRISCHE SYSTEME VON SANFOG MEHRERE 

BEREICHE MIT EINEM STEUERGERÄT STEUERN, WELCHES ENTSPRECHEND DEN 

EINSTELLUNGEN LÄUFT, DIE ÜBER DEN LCD TOUCHSCREEN EINGEGEBEN WERDEN. 

BEI AUSSTELLUNGEN KÖNNEN DIE VERPFLEGUNGSBEREICHE BZW. SEHR ERWÄRMTE 

KOJEN/STÄNDE BEI DEREN SONNENAUSSETZUNG GEKÜHLT WERDEN. 

DURCH DAS UMFANGREICHE ZWANGSLÜFTUNGSSYSTEM KÖNNEN BEI KONZERTEN ODER 

VERSCHIEDENEN KULTURVERANSTALTUNGEN DIE BEREICHE VOR DER BÜHNE GEKÜHLT 

WERDEN. 

AUF DIESE WEISE KÖNNEN SOMMERHITZE ODER EINE DURCH BELEUCHTUUNGSKÖRPER 

VERURSACHTE ÜBERHITZUNG BEKÄMPFT WERDEN. AUF WUNSCH KANN AUCH EINE 

REGULIERTE ZERSTÄUBUNG ALS PODIUMSEFFEKT ÄHNLICH WIE IM THEATER GENUTZT 

WERDEN. 

UNSERE ANLAGEN KÖNNEN UNTER ANDEREM INSEKTEN WIE MÜCKEN ODER FLIEGEN, 

NACHTFALTER UNTER FREIEM HIMMEL VERTREIBEN. DURCH DIE EINSTELLBARE 

ZERSTÄUBUNG KÖNNEN UNSERE ANLAGEN DIE DIFFUSION REGULIEREN, OHNE ÜBERMÄSSIG 

FEUCHTIGKEIT ZU ERZEUGEN UND ZUGLEICH  UNERWÜNSCHTE BESUCHER IN 

AUSREICHENDEM ABSTAND HALTEN. 

DIE SYSTEME VON SANFOG EIGNEN SICH AUCH FÜR FOODBEREICHE ODER FÜR BEREICHE, WO SPEISEN WÄHREND PRIVATEVENTS (HOCHZEITEN) 

ODER ÖFFENTLICHER EVENTS (PARTY, MODESHOWS) AUSGETRAGEN WERDEN. DIESE SYSTEME KÖNNEN GEMIETET UND UNTERSCHIEDLICH 

GEMÄSS DEN DURCH DAS STEUERGERÄT ZULÄSSIGEN FÖRDERGESCHWINDIGKEITEN GESTEUERT WERDEN. 

DIE STEUERGERÄTE VON SANFOG KÖNNEN ZUR EINSTELLUNG DER KÜHLUNG NICHT NUR FÜR MENSCHEN, SONDERN AUCH FÜR AN 

SPORTTVERANSTALTUNGEN TEILNEHMENDE TIERE VERWENDET WERDEN, WIE ZUM BEISPIEL BEI REITSPORTWETTBEWERBEN. ES KÖNNEN 

EINRICHTUNGEN EINERSEITS ZUM KÜHLEN VON RÄUMEN UND ANDERERSEITS ZUM KÜHLEN VON TIEREN ZUSAMMENGESTELLT WERDEN, UND 

ZWAR ÜBER DEN ZEITRAUM, WÄHREND DESSEN DIE RÄUME ALS STALL GENUTZT WERDEN, WOBEI ZUGLEICH INSEKTEN  FERNGEHALTEN WERDEN, 

DIE DIE TIERE NERVÖS MACHEN ODER KRANKHEITSERREGER ÜBERTRAGEN UND DABEI KANN DIE STAUBBELASTUNG UND AMMONIAKEMISSIONEN 

GESENKT WERDEN, DIE FÜR ALLE STÄLLE TYPISCH SIND. 



 

 

NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 

ES IST BEKANNT, DASS DIE HOHEN SOMMERTEMPERATUREN AUCH DEN TIERZÜCHTERN 

PROBLEME BEREITEN KÖNNEN. WÄRME KANN DISKOMFORT UND EINE 

ANSCHLIESSENDEN VERMIDERTEN FUTTERVERBRAUCH VERURSACHEN, WAS EINE 

VERMIDERTE GEWICHTSZUNAHME UND MILCHPRODUKTION ZUR FOLGE HAT. SOLCHE 

UNTERSCHIEDE KÖNNEN SICH ENORM AUF DAS PRODUKTIONSVOLUMEN UND DIE 

QUALITÄT AUSWIRKEN. BEI EINER AUSSRÜSTUNG DER RÄUMLICHKEITEN MIT EINEM 

ADIABATRISCHEN SYSTEM KÖNNEN DIE TIERZÜCHTER DAS UMFELD FÜR DAS VIEH 

VERBESSERN. 

RINDER, SCHWEINE, GEFLÜGEL UND ANDERE TIERE KÖNNEN VOM NUTZEN DES SYSTEMS 

PROFITIEREN, INSEKTEN WERDEN FERNGEHALTEN UND DIE LEBENSBEDINGUNGEN 

VERBESSERT, DAS FÜTTERN ERFOLGT WIEDER GEREGELT UND DIE STAUBBELASTUNG 

WIRD REDUZIERT, GERÜCHE REGULIERT UND KRANKHEITSERREGENDE STOFFE (WENN 

DIESE MIT DEN EIGENSCHAFTEN DER ANLAGEN KOMPATIBNEL SIND) WERDEN 

ZERSTREUT. 

DADURCH WACHSEN DIE TIERE UND IHRE LEBENSQUALITÄT IST GLEICHBLEIBEND UND 

IDEAL, WODURCH DIE STÄNDIGE PRODUKTION UND KONTROLLE DER 

GESUNDHEITSLICHEN BEDINGUNGEN GEWÄHRLEISTET WIRD. DIE KOSTEN KÖNNEN 

LEICHT DURCH DIE SCHNELLE AMORTISIERUNG DER INVESTITION ABGEDECKT WERDEN. 

DAS SYSTEM IST MIT EINEM COMPUTER ZUR THERMOHYGROMETRISCHEN KONTROLLE 

AUSGESTATTET, DIE EINE MEHRZONEN-STEUERUNG UND EINE PERFEKTE 

AUTOMATISIERUNG DER AB-/EINSCHALTUNG UND DER DIAGNOSTIKFUNKTIONEN 

ERMÖGLICHT. JEDES DER SANFOG-SYSTEME WURDE SPEZIELL MIT DEN BEDÜRFNISSEN 

UNSERER KUNDEN ABGESTIMMT UND ERMÖGLICHT DIE AUTOMATISCHE STEUERUNG, DIE 

NUR EIN MINIMUM AN WARTUNGSEINGRIFFEN ERFORDERT, DIE VON DEN TECHNIKERN 

LEICHT DURCHFÜHRBAR SIND. DIE EINSTELLUNGEN KÖNNEN ÜBER EINEN GROSSEN 

LCD-TOUCHSCREEN EINGEGEBEN WERDEN. WEITERE BEREICHE, WO MIT NUTZEN DER 

ADIABATISCHEN SYSTEME VON SANFOG ZU RECHNEN IST, SIND TIERHEIME FÜR HUNDE- 

UND KATZEN. DIESE EINRICHTUNGEN BESTEHEN OFT NUR AUF METALLPLATTEN, DIE SICH 

IM SOMMER ÜBERHITZEN, WODURCH FÜR DIE TIERE STRESSBEDINGUNGEN ENTSTEHEN. 

AUSSERDEM KANN DER SICH IN DIE UMGEBUNG AUSBREITENDE GERUCH DIE NACHBARN 

BELÄSTIGEN. 



 

KLEINE BETRIEBE UND HANDWERKER 

ADIABATISCHE SYSTEME VON SANFOG EIGNEN SICH BESONDERS FÜR KLEINE BETRIEBE UND 

HANDWERKER. KLEINE UND MITTLERE FERTIGTEILGEBÄUDE MIT EINER FLÄCHE VON CA. 400-800 

m² HABEN OFT MIT DEN NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN HOHER SOMMERTEMPERATUREN ZU 

KÄMPFEN, DA SIE SCHLECHT ISOLIERT SIND UND DIE WÄNDE AUS VIBRIERTEM BETON WÄRME 

AUSSTRAHLEN. IN VIELENM FÄLLEN MÜSSEN TÜREN ODER FENSTER GEÖFFNET WERDEN, UM 

NORMALE TÄTIGKEITEN WIE WARENTRANSPORTE IN UND AUS DEM GEBÄUDE AUSÜBEN ZU 

KÖNNEN UND DIE LUFT ZIRKULIEREN ZU LASSEN UND SOMIT IM UMFELD ZUMINDEST ETWAS 

FRISCHE LUFT ZU HABEN. UNTER SOLCHEN BEDINGUNGEN WÄRE EINE TRADITIONELLE 

KLIMAANLAGE EINDEUTIG EINE AUFWENDIG ALTERNATIVE. DIE KOSTEN ZUR INSTALLIERUNG 

KÖNNEN AUCH VIER MAL HÖHER ALS DIE RECHNUNG FÜR DEN TÄGLICHEN STROMVERBRAUCH 

UND 20 MMAL HÖHER ALS BEI DER NUTZUNG VON ADIABATISCHEN ANLAGEN SEIN. 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN WÄRMEBELASTUNG EINES GUT 

GELÜFTETEN ARBEITSPLATZES MIT EINER GRÖSSE VON 500 M² UND NACH DER EINSTELLUNG 

EINIGER REFERENZPARAMETER WIE STROM- UND WASSERKOSTEN, KANN SEHR EINFACH EINE 

GROBE KALKULATION FÜR DEN KOSTENVERKLGLEICH VERSCHIEDENER LÖSUNGEN 

GEWONNEN WERDEN. 

DAS ERGEBNIS WIRD EIN SICHTBARER VORTEIL DER NIEDRIGEREN KOSTEN ZUR INSTALLATION 
UND STEUERUNG.  



 

 

UNTERBRINGUNGSEINRICHTUNGEN UND 
GESUNDHEIT 

PROBLEME, DIE DURCH DIE SOMMERTEMPERATUREN DEN SCHWÄCHSTEN VON UNS 

VERURSACHT WERDEN, KENN WIR ALLE GUT. VON KINDERN BESUCHTE EINRICHTUNGEN 

WIE KINDERKRIPPEN/KINDERGÄRTEN HABEN MEIST AUSSENBEREICHE, DIE BEI HOHENN 

TEMPERATUREN UND BEI AUFTRETEN VON INSEKTEN DANN NICHT GENUTZT WERDEN. DAS 

GLEICHE GILT IM ALLGEMEINEN AUCH FÜR EINRICHTUNGEN FÜR ÄLTERE MENSCHEN UND 

GERIATRIEINSTITUTIONEN. 

HOHE TEMPRATUREN KÖNNEN PROBLEME BEI MENSCHEN MIT HERZKRANKHEITEN ODER 

MENSCHEN MIT NIEDRIGEM BLUTDRUCK BEWIRKTEN. INFOLGE DESSEN WERDEN NUR 

GESCHLOSSENE ODER KLIMATISIERTE RÄUME GENUTZT, WO SICH DIE MENSCHEN 

ABKÜHLEN KÖNNEN. 

IM FRÜHJAHR UND IM HERBST ZIEHT ES UNS ABER RAUS AN DIE FRISCHE LUFT. DURCH 

ADIABATISCHE ZERSTÄUBINGSSYSTEME VON SANFOG KÖNNEN ABER AUCH 

AUSSENBEREICHE GENUTZT WERDEN, DIE OFT UNGENUTZT SIND, UND ZWAR DURCH EINE 

TEMPRATURSENKUNG TAGSÜBER UND DIE VERTREIBUNG VON MÜCKEN UND ANDEREN 

INSEKTEN NACHTS. DADURCH WERDEN DIE MÖGLICHE NUTZUNG VON 

UNTERBRINGUNGSEINRICHTUNGEN UND DIE LEBENSQUALITÄT DER INSASSEN 

WESENTLICH VERBESSERT.  

DIESE SYSTEME, DIE AUSSER EINER ENTKEIMUNG AUF DER BASIS VON UV STRAHLEN MIT 

EINEM FILTERSYSTEM UNTERSCHIEDLICHER KAPAZITÄRER GRÖSSE AUSGERÜSTET 

WERDEN KÖNNEN, SIND EXTREM EINFACH ZU BEDIENEN UND KÖNNEN DURCH EINE 

ELEKTRONISCHE BEDIENUNG ODER DAS TOUCHSCREEN EINES COMPUTERS GESTEUERT 

WERDEN. 



 

ÖFFENTLICHER SEKTOR UND DESSEN AUSSTATTUNG 

ÖFFENTLICHE BEREICHE FÜR FREIZEITAKTIVITÄTEN KÖNNEN KONKRETE ORTE 

UNTERSCHIEDLICHEN CHARAKTERS  SEIN, DIE WEIT VON TOURISTENZENTREN AM MEER ODER IN 

DEN BERGEN ENTFERNT LIEGEN, WO MAN SICH ERFRISCHEN  UND DIE FREIZEIT GENIESSEN 

KANN, UND BIETEN ZAHLREICHE PARKS UND SPORT-/FREIZEITEINRICHTUNGEN AN. 

SOLCHE ORTE BIETEN KOMFORT UND WERDEN VON VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN MENSCHEN 

BESUCHT – FAMILIEN, ÄLTERE PERSONEN ODER SPORTLER, DIE GERN AN DER FRISCHEN LUFT 

AKTIV SIND. IN DEN BESTEN MONATEN DES JAHRES KANN MAN AN SOLCHEN ORTEN JEDOCH 

KAUM ERFRISCHUNG FINDEN. 

AUS DIESEM GRUND SCHLÄG SANFOG DEN EINSATZ VON ZERSTÄUBUNGSSYSTEMEN VOR, DIE 

ALS ABKÜHLUNGSPUNKTE GENUTZT WERDEN KÖNNEN. DIESE SYSTEME BESTEHEN AUCH 

HOCHDRUCKLEITUNGEN, DIE IN DIE ENTSPRECHENDEN BEREICHE INTEGRIERT WERDEN, DIE 

DURCH DIE  ZERSTÄUBUNGSSTEUERUNGEN EINEN BEREICH SCHAFFEN, WO SICH DIE MENSCHEN 

ERFRISCHEN KÖNNEN. DIESE WIRKUNG KANN DURCH EINEN UNUNTERBROCHENEN FLUSS, 

EINEN GEREGELTEN FLUSS ODER DURCH EINE SENSORENREGELUNG JE NACH ANWESENHEIT 

VON MENSCHEN GESCHAFFEN WERDEN. DIE LEITUNG KANN MEHRERE STELLEN KÜHLEN ODER 

MEHRERE UNABHÄNGIGE GERÄTE BILDEN, DIE VOREINANDER DEUTLICH ENTFERNT LIEGEN. 

EMPFÄNGE, GETRÄNKESTÄNDE, SITZBÄNKE ODER BEREICHE MIT FIXER AUSSATTUNG KÖNNEN 

SOMIT BEI BEDARF GEKÜHLT WERDEN. 

DER GERÄTEAUSSTATTTUNG BESTEHT AUCH AUS DEN AUTOMATISCHEN STEUERSYSTEMEN. 

DIESE ERMÖGLICHEN DIE GENAUE STEUERUNG ALLER EINSTELLUNGEN UND DIE KONTROLLE DER MASCHINE UND DER VERBINDUNG VON 

FILTERBREICHEN MIT UV-LAMPEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN ENTKEIMUNG DES ZERSTÄUBTEN WASSERS. BEI BEDARF KÖNNEN DIE STEUERGERÄTE VON 

SANFOI AUCH 24 H TÄGLICH IN BETRIEB SEIN. 

DIE ANLAGE MUSS SO AUSGELEGT WERDEN, DAMIT DIE ABSORPTION UND SOMIT AUCH DIE STEUERUNGSKOSTEN OPTIMIERT WERDEN. EINE 

ANLAGE, DIE UNZUREICHEND KALIBRIERT IST ODER MIKTORMETRISCHE DÜSEN VON GERINGER HÄRTE NUTZT, KANN MIT DER ZEIT EINEN ERHÖHTEN  

WASSERVERBRAUCH VERZEICHNEN. 



 

 

REGULIERUNG DER KONDENSATBILDUNG 

IN DEN WÄRMSTEN MONATEN DES JAHRES KOMMT ES BEI INDUSTRIEELLEN ANLAGEN ZUR 

KLIMATISIERUNG VON KAUFHÄUSERN ODER GROSSEN BÜROS ZU EINEM WESENTLICHEN 

LEISTUNGSABFALL. AUSSER DER LEISTUNGSREDUZIERUNG DER KLIMAANLAGE STEHT DIESES 

PROBLEM MIT EINEM HOHEN ENERGIEVERBRAUCH UND KRITISCH BEANSPRUCHTEN 

MECHNAISCHEN TEILEN IN VERBINDUNG. 

SANFOG HAT EIN WASSERZERSTÄUBUNGSSYSTEM ENTWICKELT, WELCHES ENTWEDER ALS 

SEPARATE ANLAGE ODER ALS TEIL EINER KLIMAANLAGE DURCH ANSCHLUSS AN EIN 

ELEKTRONSICHES GERÄT ARBEITET. DIE VPORTEILE SIND GRUNDSÄTZLICH UND 

ERMÖGLICHEN EINE ENERGIEEINSPARUNG ZWISCHEN 18% UND 27%. 

AUSSERDEM ERHÖHT SICH EINDEUTIG AUCH DIE LEISTUNG DER KLIMAANLAGE UND DIE 

BEANSPRUCHUNG DER MECHANISCHEN TEILE REDUZIERT SICH ETWAS. UM DIESES ERGEBNIS 

ZU ERREICHEN, MUSS DIE ZERSTÄUBUNG FEIN UND GEZIELT SEIN, UM DIE TEMPERATUR BEI 

DEM LUFTAUSTAUSCH DER EXTERNEN KONDESNIERUNGSGERÄTE ZU SENKEN. 

ZUSAMMENFASSUNG DER BEISPIELE DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN EINSPARUNGEN: 

VERBESSERTE EFFEKTIVITÄT DER ABSORPTION FÜR DIE KONDENSIERUNGSBATTERIEN. 

DAS SYSTEM ERMÖGLICHT SIMULTAN DREI VORTEILE: 

ENERGIEEINSPARUNG DURCH DIE EINDEUTIG ÖKOLOGISCHERE STEUERUNG, BESSERE EFFEKTIVITÄT, DIE EINE GLEICHGUTE LEISTUNG DER 

ANLAGEN SOWOHL IN WÄRMEREN ALS AUCH IN KÄLTEREN MONATEN UND AUCH EINE BESTÄNDIGKEIT GEGEN MECHNAISCHE ABNUTZUNG 

GEWÄHRLEISTET, WODURCH EINE LÄNGERE LEBENSDAUER DES SYSTEMS GEGEBEN IST. 

WENN IN BETRACHT GEZOGEN WIRD, DASS EINE ANLAGE, DEREN LEISTUNG GLEICH ODER HÖHER ALS 500kW IST, EINE AMORTISIERUNG DER 

INVESTITION INNERHALB EINER ETWAS LÄNGEREN ZEIT ALS DIE SUMME DER SOMMERMONATE ERMÖGLICHT, SO IST LEICHT ZU VERSTEHEN, DASS 

DER KUNDE IN DEN FOLGENDEN JAHREN EINEN HÖHEREN BETRIEBSERTRAG ERZIELT. 
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